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STEUERUNGEN
GALCON STEUERGERÄT AC 24 - 8
MOdELL 800248

G
A

LC
O

N
  

S
T

E
U

E
R

G
E

R
Ä

T
 2

4
-8

  

Mit  den innovativen 
„GALCON 24 - 8 AC“-
Systemen lassen sich bis zu 24 
Ventile ansteuern. 

EiGENSChAfTEN:

3 Programme (A, B, C) 
wöchentlich oder zyklisch
Jedes Programm kann 1-24 Ventile 
steuern.

Einzelprogramm für jedes 
Ventil
Bis zu 24 Programme, mit 
„Einzelprogramm-pro-Ventil-Option.“

- 8, 12, 16, 20 und 24 Stationen.
-  Wöchentliche Programmierung – 
 Wochentage programmierbar.
-  Startzeiten:  Vier (4) Startzeiten für 
 ein Tagesprogramm.
-  Dauer der Bewässerungszeit: 
 eine (1) Minute bis zu 9 Stunden.
-  Zyklisches Programm: 
 1-30 Tages-Zyklen.
-  Automatische, halbautomatische 
 und manuelle Bewässerung.

-  Eingebauter Selbsttest für alle 
 Ventile auf Benutzerwunsch.
-  „Rain-Off“-Funktion für bis zu 99 Tage.
-  Master-Ventil / Pumpe.
-  Programmierbares Düngerventil.
-  Programmierbare Lichtsteuerung.
-  Großes und übersichtliches LCD
-  Eingebauter 230V / 115 V - 
 Transformator.
-  Schrittweise Löschfunktion für alle  
 vorherigen Programme.
-  Ein Gehäuse für 8 Stationen 
 bis zu 24 Stationen.
-  Benutzerfreundliche Programmierung  
 durch eine Wählscheibe mit 
 16 Positionen.
-  „Vier-Ventilmodul“ ermöglicht eine  
 Erweiterung um bis zu 24 Stationen.
-  Erweiterte Kapazität vor Ort durch  
 den Anwender.
-  Ein Schutzschalter mit Selbstdiagnose-
	 funktion	identifiziert	und	setzt	elektri-	
 sche Fehlfunktionen eines Ventils   
 außer Kraft.
-		Zweistufiger	primärer	und	sekundärer		
 Überspannungsschutz (mod. 24 Stn.).
-  Die 9V Alkaline-Batterie liefert genü- 
 gend Energie, um die Programmierung  

 des Steuergeräts zu gewährleisten.
-  Das Steuergerät verfügt über einen  
 permanenten Programmspeicher 
 und speichert Programme bis zu 
 8 Jahre.     
 Während eines Stromausfalls wird  
 die Funktion der Uhr von der Batterie  
 aufrechterhalten (bis zu 90 Tage).
-  Wasserbudget für jedes Programm  
 (100 > 10%).
-  Regensensor.
- „Stapelprogramm“:
 Sollten sich mehrere Bewässerungs- 
 zyklen in einem Programm über-  
 schneiden, verzögert das Steuergerät  
 die Startzeit automatisch, bis   
 der laufende Zyklus beendet ist.
-  Eingangsleistung: 
 220V  Wechselstrom, 50 Hz (110V  
 Wechselstrom, 60 Hz auf Anfrage  
 verfügbar).
-  Max. Ausgangsleistung pro Station: 
 24V Wechselstrom, 0,2 Ampere
-  Maximale Gesamtausgangsleistung des  
 Steuergeräts (inkl. Master-Ventil):   
 24V Wechselstrom, 0,83 Ampere.



fERNGESTEUERTE 
BEWÄSSERUNG

GALCON-STEUERUNGEN

Die oben genannten Daten ver s tehen s i ch  a l s  a l l geme ine  In format ionen . BJ  Bewässerungstechn ik  behä l t  s i ch  vor, 

P r o d u k t e  o h n e  vo r h e r i g e  A n k ü n d i g u n g  z u  ä n d e r n / z u  m o d i f i z i e r e n . E i n e  H a f t u n g  i s t  a u s g e s c h l o s s e n .

fERNBEdiENUNG 
MOdELL 10.000:

- Benutzerfreundliche Programmierung durch 

	 Wählscheibe,	Tastenfeld	und	grafisches	LCD

- Eine Fernbedienung für eine unbegrenzte 

 Menge von Steuermodulen

-  Speicherkapazität für bis zu 50 Programme, 

 unabhängig von der Stromversorgung

-  Tägliches oder zyklisches Programm

-  Einstellungsmöglichkeiten für 1, 2, 4 und 

 6-Ventilbetrieb, inklusive Master und Düngung

- Benötigt vier 1,5 V Batterien (AA)

- Minimaler Energieverbrauch

fUNK-STEUERMOdUL:

- Programmiert und aktiviert durch

 Fernbedienung – Modell 10.000

-  Wasserdicht

- Geeignet für Dorot-Ventile

-  Benötigt zwei 1,5 V Batterien (C)

-  Minimaler Energieverbrauch
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