AMIAD MIO00-FILTER

Die effizientesten selbstreinigenden Hydraulikfilter

Eine grofe Filterfliche, verldssliche Arbeitsweisen und
eine einfache Konstruktion machen den M100 Filter zu
einer idealen Losung im landwirtschaftlichen und
stadtischen Bereich. Sein groBter Vorteil ist allerdings,
dass der Filtervorgang wihrend der Selbstreinigung nicht
unterbrochen wird.

Funktion:

Das verschmutzte Wasser tritt iiber den Eingang (1) in
den Grobfilterbereich (2) ein. Danach wird das grob
gereinigte Wasser zum Feinfilter (5) weitergeleitet und
gelangt schlieBlich komplett gefiltert in den Ausgang.

Selbstreinigung:

Wenn die Druckdifferenz am Siebeingang (Innenseite)
zum Siebausgang (AuBenseite) 0,5 bar erreicht hat, startet
der M100 Kontroller (3) den Reinigungsprozess,indem er
das interne Spiilventil (4) offnet. Dies bewirkt einen Riick-
splilvorgang durch die Diisen (5), wodurch diese den
Schmutz von der Filterinnenseite absaugen. Das schmut-
zige Wasser, welches durch den Diisenschaft (6) die
Turbine (7) antreibt, sorgt somit fiir eine Drehbewegung
der Ansaugdiisen (5), wodurch der komplette Schmutz
entfernt wird und am Schmutzwasserausgang (8) austritt.

Allgemeine Daten

Max. Durchflussrate *

Eingang/Ausgang Grofe

Standardeinsitze

Min. Arbeitsdruck

M100-750 MI00-1500  M100-4500  MI00-6800

40 m¥h 80 mé/h 180 m? 400 m¥/h
4" 100mm

2" 50mm 3" 80mm 47100 mm 6" 150mm

3" 80mm 4" 100 rm 6" 150 mm 8" 20mm
10" 250mm

Molded stainless steel screen 500, 300, 200, 130, 100, 80 micron

2 bar (30 psi) For lower pressure please consult Amiad

Max. Arbeitsdruck 8 bar (I 16 psi) Max. Arbeitsdrudk
Max. Arbeitstemperatur 55°C. (13 I°F)
4" 110 kg
; 2'"2 kg 3" 30 kg 4'90 kg 6" 120 kg
Lesreanit 3725 kg 4" 3B kg 6" 115kg 8" 140 kg
10" 158 kg
Spiildaten
e s e e o R T 2 m3h %m3h 30 m¥h
(bei 2 bar-30 psi)
Splivasser pro Reinigungszyklus (bei | gy 20 Liter 125 Liter 150 Liter
2 bar-39 psi)
Splzyklus 10 Sekunden 10 Sekunden 15 Sekunden 15 Sekunden
Ablassventilgroe 15" 40 mm 1.5" 40 mm 1.5" 40 mm 15" 40 rm

Spilbedingung
Siebdaten

Fitterfliche

Siebarten

Materialien
Filtergehduse und
Filterdeckel
Reinigungsmechanismus
Ablassventil
Dichtungen

Kontrolle

Differenzdrudk bei 0.5 bar, eingestellte Zeitintervalle und manuell

750 cm? 1500 cm? 4500 cm? 6800 cm?

Molded Weave Wire stainless
steel 316L

Epoxy-coated carbon steel 37-2. (Stainless Steel 31 6 on request)

Epoxy-coated carbon steel 37-2. (Stainless Steel 316 on request) High
density Polypropylene

PVC and Stainless Steel 3161

Brass, Stainless steel 316, BUNA-N

BUNA-N

Aluminum, Brass, Stainless steel 316, PVC, Acetd
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Alle in diesem Prospekt genannten Daten verstehen sich als allgemeine Informationen. BJ Bewadsserungstechnik
behidlt sich vor, Produkte ohne vorherige Ankindigung zu dndern/zu modifizieren. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

B) Bewasserungstechnik GmbH & Co. KG | SiemensstraBe 4 | D-97855 Lengfurt-Triefenstein
Tel.: 09395-8768-0 | Fax: 09395-8768-20 | info@B)Bewaesserung.de | www.intelligent-bewaessern.de



