AQUA TRAXX PBX

groBeres Labyrinth, weniger Verschmutzung und Verstopfungsgefahr

GERINGERE VERSTOPFUNGSGEFAHR
GLEICHMASSIGERE BEWASSERUNG
GERINGERER ENERGIEVERBRAUCH

Durch sein groBeres, tieferes und quadratisches Labyrinth bietet der neue Aqua Traxx PBX weniger Angriffsflache fiir
Schmutz, welcher zu einer Verstopfung des Tropfers fiihren kann.

Das neue System bietet einen besseren Durchfluss durch das Labyrinth, welcher an verstopfungsgefahrdeten Stellen
sogar einen hoheren Druck zulasst, um Verschmutzungen besser aussplilen zu konnen.

Ab voraussichtlich 201 | werden alle Aqua Traxx Tapeschlauche durch die neue PBX Technologie verbessert.

Der groBte Vorteil des Systems liegt in der Moglichkeit das Wasser auf dem Feld noch genauer zu Verteilen (siehe
Riickseite)
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Codice Spaziatura Portata del singolo Portata per metro |Filtrazione
Gocciolatori gocciolatore (I'h) @ (Vh/im) @ richiesta
(cm) 0,55 bar 0,7 bar 0,55 bar 0,7 bar mes!
Gocciolatore ‘i“' ‘: )
RAXxxOW-yyy. @ 129 1.41 6.45 705
RAXxx1256 -yyy 129 141 430 470
RAXxx1642.yyy 40 129 141 323 353
RAXxx2428 -yy 60 129 141 2,15 235
Gocciolatore
RAXxx04134.yyy 1,02 1,14 10,20 11,40
RAXxx0867 -yyy 1,02 114 5,10 570
RAXxx1245.yyy 30 1,02 114 340 380
RAXxx1634 .yyy 40 1,02 1,14 255 é
RAXxx2422 60 1,02 1,14 1,70 190
Gocciolatore
RAXxx04100-yyy 076 087 760 870
RAXxx0667-yyy 076 087 507 580
RAXxx0851-yyy 076 087 380 435
RAXxx1234 .yyy 30 076 087 253 290
RAXxx1626-yyy 40 076 087 190 218
RAXxx2417 yyy 60 076 087 127 145
Gocciolatore
RAXxx0650 yyy Q;) 057 064 380 427
RAXxx1225 057 064 190 213
Gocciolatore%
RAXxx0467 -yyy 049 057 490 570
RAXxx0834 .yyy 049 057 245
RAXxx1222.yyy 30 049 057 163 é
RAXxx1617 -yyy 40 049 057 123 3
RAXxx2411-yy

RAXxx1608-yyy 40 027 030 068 075

Durch geringere Tropfabstande und geringere Durchlussraten, bei
der selben Wassermenge, kann eine
gleichmaBigere Bewasserung lhrer Kultur zugute kommen.
Falls Sie jedoch den Tropfabstand unverandert lassen und eine
geringer Durchflussmenge wahlen konnen Sie
Energiekosten sparen, da weniger m3*/h benotigt werden.

links im Bild:
AQUA TRAXX, Low flow mit 0,57I/h und
einem Tropfabstand von 30 cm

rechts im Bild:
AQUA TRAXX, Ultra Low flow mit 0,38I/h
und einem Tropfabstand von 20 cm

Durch die geringere Literzahl pro Meter
und dem kiirzeren Tropfabstand ergibt sich
eine:

GLEICHMAGBIGERE
AUSBRINGUNGSMENGE

PRO METER !!!

Kurze Tropfer

Runde Kanten Scharfe Kantel

1,14 1/h Tropfer

Die neue PBX Technologie (rechts im Bild)
basiert auf langeren Tropfern und scharferen
Kanten. So konnen die neuen Tapeschlauche
auch in Low flow (0,571/h) oder geringer, mit
der gleichen Verstopfungsresistenz der High
flow (1,141/h) Tropfer eingesetzt werden.
Durch die Produkterweiterung mit verschie-
denen neuen Tropfabstanden kann nun
besser; okonomischer und okologischer
bewassert werden.
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Alle in diesem Prospekt genannten Daten verstehen sich als allgemeine Informationen. BJ Bewadsserungstechnik

behidlt sich vor, Produkte ohne vorherige Ankindigung zu dndern/zu modifizieren. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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